A Amelco

Opgao pelo melhor

Linha Residencial Amelco

Interfone Mestre IAM-30 Plus

Caracteristicas
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CONECTOR DO

MONOFONE

PARA REDUZIR O VOLUME
DO TOQUE CORTAR O

RESISTOR J1

TERMINAIS PARA INSTALACAO DA

EXTENSAO

CONECTOR PARA
PORTA PILHAS

CHAVE SELETORA DE
TENSAO 110/220 VAC

CONECTOR PARA INSTALACAO /

DO PORTEIRO

Interfone principal de todos os conjuntos da Linha Plus
Novo design

Boté&o lateral para acionamento de fechadura Amelco
Conector wire-up para ligacao das extensdes

Branco com cabo espiral preto

Controle de volume de transmisséo e recepcao

Interno, feito através de trimpots

Par de fios cinza para ligacdo da rede elétrica

Fio também identificado com uma etiqueta amarela com dados de tenséo.
Chave seletora de tenséo — 110V ou 220V

Controle de volume de toque — alto ou baixo
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BOTAO PARA ABRIR FECHO OU
— FECHADURA AMELCO

AJUSTE DO VOLUME DE
RECEPCAO (ESCUTA)

AJUSTE DO VOLUME DE
TRANSMISSAO (FALA)

FIO PARALELO CINZA
110/220 VAC



